PRZEKROJ POPRZECZNYNOWYCH NAWIERZCHNI:
KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ | CHODNIKA

PRZEKROJ POPRZECZNY NOWYCH NAWIERZCHNI:
KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW | PIESZYCH

PRZEKROJ POPRZECZNY:

OBNIZENIE KRAWEZNIKA NA PROJ. PRZEJSCIACH
DLA PIESZYCH | PIRZEJAZDACH ROWEROWYCH

) Droga rowerowa Chodnik , Tgrgn ‘ Tgrgn ) Droga dla roweréw i pieszych ), Te@n Chodmk/Drogq/rowerpwq/ S esino drog
min.2.00% ’ min.1.50 7 istniejgey istniejgcy min. 3.00 ' istniejgey Droga dla rowerow 1 pieszych
Warstwa scieralna — BA AC 11°S 50/70 gr. 5cm
Warstwa wigzgca — BA AC 16 W 50/70 gr. 6cm
Regulacja wysokosciowa Istniejgea konstrukeja jezdni po frezowaniu korekcyjnym
nawierzchni
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Istniejqca/projektowana
konstrukcja nawierzchni

Istniejqcy/projektowany
kraweznik betonowy

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 gr. 4cm

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY:

NAPRAWA ISTNIEJACYCH NAWERZCHNI

Z KOSTKI BETONOWEJ

Chodnik /Droga rowerowa/
Droga dla rowerow | pieszych
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Istniejgca konstrukcja

nawierzchni

Warstwa sciercina — MA 8 S 35/50 gr. 4cm *\Zerokoié |(Og‘ rowerowe .
Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm . A . o
Kruszywo stab. cementem o Rm=15 MPa gr. 10 cm min. LVG(;"T\ d\x‘v’uk\emﬁkowe
. E0m todnnlionimbawe
min. 1.590m jednokierunkowe]

PRZEKROJ POPRZECZNY:

DOBUDOWA (POSZERZENIE) ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEY

Chodnik /Droga rowerowa/
Droga dia rowerdw i pieszych
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Istniejgca konstrukcja

nawierzchni

7 kostki betonowej

Rozebranie i powtdrne ufozenie nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Istniejqca/projektowana
konstrukcja nawierzchni

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z betonu C—12/15 (PN EN 206-1:2003)

—1
Siatka stalowa o rozmiarze oczek: 118x80mm
i wytrzymatosci na rozcigganie
poprzecznie 50kN/m; podtuznie 40kN /m
ufozona pod warstwg wigzgeq BA

Warstwa scieralha — BA AC 11°S 50/70 gr. 5cm

Kraweznik betonowy 15x30 zlicowany z nawierzchnig

Warstwa wigzqea — BA AC 16 W 50/70 qr. 6em

PRZEKROJ POPRZECZNY:
KONSTRUKACJA ZJAZDOW

szer.zmienna

1
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Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 gr. 4cm

PRZEKROJ POPRZECZNY:

ZMIANA (PRZESUNIECIE) KRAWEDZI JEZDNI NA ODCINKU 10-13

Proj. Chodnik /Droga rowerowa/
Droga dla rowerow | pieszych

| g——istniejgcy chodnik

, istniejgca jezdnia ||

~—Proj. Jezdnia drogi=>

Dociecie istniejgce]
nawierzchni- bitumicznej

Istniejgca konstrukejo

drogi jezdni

Masa zalewowa

F
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Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 qr. 4em

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 qr. 4cm

s |

Proj. kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Sem
tawa z betonu C—12/15 (PN EN 206-1:2003)

Podbudowa zasadnicza — BA AC 22 P 50/70 qr. 7 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa gr. 15cm

PRZEKROJ POPRZECZNY:
DOBUDOWA (POSZERZENIE) ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI

BITUMICZNYCH

Chodnik /Droga rowerowa/
Droga dla rowerdw i pieszych
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Istniejgca konstrukcja
nawierzchni

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 5 cm

Istniejgca konstrukcja chodnika

Frezowanie warstw bitumiecznych o Sredniej gr. Sem
Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 gr. 4cm
Warstwa wigzqgca — BA AC 11 W 50/70 gr. 10cm

Warstwa scieralna — MA 8 S 35/50 gr. 4cm

Obrzeze betonowe 8x30

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

tawa z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003)

PRZEKROJ POPRZECZNY:

IMIANA (PRZESUNIECIE) KRAWEDZI JEZDNI NA ODCINKU 3

Chodnik /Droga rowerowa/
Droga dla rowerdw i pieszych 7]

r—0.50

7~ Jezdnia drogi ==

Istniejgcy kraweznik na tawie betonowe] do rozbiorki

Warstwa scieralna — BA AC 11°S 50/70 gr. 5cm

Warstwa wigzgca — BA AC 16 W 50/70 gr. 6cm

Istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu korekcyjnym

.50+ Istniejgca konstrukcja

nawierzchni

Projektowana

konstrukcja nawierzchni

1
Siatka stalowa o rozmiarze oczek: 118x80mm
i wytrzymatosci na rozcigganie
poprzecznie 50kN/m; podiuznie 40kN /m
ufozona pod warstwg wigzgeq BA

Warstwa Sciercina — BA AC 11 S 50/70 gr. 5cm

Kraweznik betonowy 15x30

Warstwa wigzqgeca — BA AC 16 W 50/70 gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza — BA AC 22 P 50/70 qr. 7 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. S5em

Kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

tawa 7 betonu C—12/15 (PN EN 206—1:2003)

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa gr. 15cm

Wypelnienie kruszywem famanym 0/31,5 stab. mech|

Istniejgca konstrukcja jezdni

Inwestor:
Gmina Miasto Ofawa

pl. Zamkowy 15
55-200 Otawa

Jednostka projektowa:

ALFA PROJEKT

Tomasz Ptonka
50-540 Wroctaw, ul. Stronska 4a/21
tel. (071) 70 71 203

fax. (071) 70 71 256
e-mail: alfa.projekt@interia.pl

Obiekt:

Sciezka rowerowa, przy ulicy Bolestawa Chrobrego i ulicy Olesnickiej
w Otfawie

Temat opracowania:
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) dla zadania pn.:

,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 396 w zakresie przebudowy chodnikéw,

ciggdéw pieszo - rowerowych i $ciezek rowerowych w m. Otawa (na odcinku

od skrzyzowania ul. B. Chrobrego do skrzyzowania DW 396 z DW 455 przy
ul. Olesnickiej)

Tytut rysunku:

Przekroje poprzeczne

Zespdt projektowy:

Stanowisko Imig i nazwisko | Uprawnienia nr | Podpis

Branza: Drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Ptonka 130/005/03

Opracowat: mgr inZ. Mateusz Mendelewski

Sprawdzajacy: - -

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.:
PFU 9.2016 1:50 4.1




