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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Miasto Otlawa
pl. Zamkowy 15
55-200 OLAWA
Obiekt: Oswietlenie uliczne, fontanna

Adres przylaczanego obiektu: ul. Rynek
55-200 Otawa
numery dziatek: 67

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2016-07-13.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-07-13, informujemy, ze zapewniamy przyiaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przytgcze 1: 49,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe typu ZK3a (nr Z-2) zainstalowane na $cianie Ratusza, obwod
nN RWS82447/2 kierunek ZK3a Ratusz 1, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN R-2447.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu  przewodow od
zabezpieczenia gléwnego w zigczu kablowym w kierunku instalagji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia gibwnego w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: nie wymaga zmian,
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
C) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
- przy zigczu kablowym przygotowaé miejsce na zainstalowanie ukiadu pomiarowego,

- W zigczu kablowym wykonanym w ukiadzie TN-C dokonaé¢ rozdzialu energii elektrycznej,
wykonac¢ wewnetrzng linig zasilajgcg w kierunku ukiadu pomiarowego oraz wyprowadzi¢ do
obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.
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Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 80 A,
b) rodzaj: wkladka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. iInformacje dodatkowe

1,

Instalacja elektryczna w przyigczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyfgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczainy poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegOlowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.). X

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 10568 wraz z poZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowier niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze ogwiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.



