
D1 - DACH PAWILONÓW
folia dachowa np. Bauder Thermofin F15V lub inna o

równoważnych parametrach
termoizolacja z płyt PIR np. BauderPIR FA gr. 12,0cm

lub innych o równoważnych parametrach
styropian spadkowy 1,5% EPS100 gr. 1-6cm

paroizolacja z papy np. Bauder Therm DS1 DUO lub
innej o równoważnych parametrach

blacha trapezowa T92P S320 t=1,50mm
konstrukcja stalowa wg. projektu konstrukcji

sufit podwieszany

folia dachowa np. Bauder Thermofin F15V lub inna o
równoważnych parametrach

1,5% +3,45

szczeliny między elementami mocującymi wypełnić
wełną mineralną

profil stalowy ocynkowany typu Z
płyta OSB wodoodporna gr. 2,0cm

obróbka blacharska z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo

pas attyki z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

blacha trapezowa T92P S320 t=1,50mm

płyty PIR np. BauderPIR FA gr. 12,0cm lub innye o
równoważnych parametrach

płyty styropianowe z wyprofilowanym spadkiem 1,5%

okna aluminiowe przesuwne np. Sapa Artline lub inne
o równoważnych parametrach

3%

+3,16

+3,10

+3,00

+3,15
+3,18

+3,33

sufit podwieszany
+2,93

rygiel stalowy HEA160 wg. projektu konstrukcji

słup stalowy HEA160 wg. projektu konstrukcji

firma:

pawilony tymczasowe - detal
temat rysunku:

branża: data: stadium: rewizja: skala: nr rys.:
architektura styczeń 2016 PW 01 1:10 Z-8

±0,00

2

-0,235

-0,06

-0,21

okna aluminiowe przesuwne np. Sapa Artline lub inne
o równoważnych parametrach

posadzka z desek
dwuteownik wg. projektu konstrukcji

podstawa wg. projektu konstrukcji
dwuteownik wg. projektu konstrukcji

pas dolny z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

P1 - POSADZKA PAWILONÓW
posadzka

konstrukcja stalowa

konstrukcja nawierzchni wg. projektu drogowego

10
3

15
15

poziom istniejącej nawierzchni

wpust dachowy fi50 z kołnierzem uszczelniającym 
przystosowany do mocowania z folią dachową
klin styropianowy
rura spustowa fi50

1

projekt: Przebudowa nawierzchni śródmieścia wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz elementami 
małej architektury dla zapewnienia zrównoważonej mobilności miejskiej w rejonie Rynku w 
ramach rewitalizacji miasta Oławy, dz. nr 67; jednostka ewidencyjna: Oława, obręb: Oława 
021501_1.0003

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA

podpis:sprawdzający:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

podpis:projektant:
specjalność architektoniczna: mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk upr. nr 43/DSOKK/2011


